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1. Модуль зуба М1.
2. Межосевое расстояние 55 мм.
3. Неуказанные фаски 0,1х45°.
4. Не допускаются царапины, заусенцы, вмятины, забоины.
5. Острые кромки притупить.

6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, IT12/2.
7. Материал червяка - нержавеющая сталь.
Материал червячной шестерни - нержавеющая сталь/бронза.
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1. Неуказанные фаски 0,1х45°.
2. Не допускаются царапины, заусенцы, вмятины, забоины.
3. Острые кромки притупить.

4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, IT12/2.

M2.5x0.45 - 6H
16 отв.

22
,5
°

22
,5
°

22,5°

22,5°
Ra 1,6

R4

R6,2

Модуль m 1
Чило зубъев в полной 
оружности

- 100

Рабочее число зубъев z2 100
Направление линии зуба - правое
Коэффициент смещения 
червяка

x 0

Исходный червяк -
не 
стандартный

Степень точности по 
ГОСТ 3675-81

- 3-Е

Предельное отклонение 
шага

±0,005

Допуск на накопленную 
погрешность шага колеса

0,02

Допуск на биение 
забчатого венца

0,005

Межосевое расстояние aw 55
Делительный диаметр 
червячного колеса d2 100

Число витков 
сопряженного червяка z1 1

Вид сопряженного червяка - ZA
   

1х60°
2 фаски

7

90


